T™ 2

PLUG ODSNIEZNY

ZALETY:

- stabilna konstrukcja nosna

- wysoka jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw metalowych

- odktadnica wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego lub stalowa
- lemiesze gumowe o duzej trwatosci

- daleki odrzut sniegu na pobocze

- niewielkie obcigzenie przedniej osi pojazdu

- fatwe sterowanie z kabiny pojazdu

- szybki montaz i demontaz

- niskie koszty eksploatacji

- trzy warianty wykonania

www.cdobrowolski.com.pl
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ODSNIEZNY

Odktacdnica ptuga TM2

wykonana jest z tworzywa sztucznego o duzej odpornosci na scieranie i matym
wspotczynniku tarcia. W wersji stalowej zastgpiono ptyte odktadnicy z tworzywa

blachg stalowa. W dolnej czesci odktadnica wzmocniona jest katownikiem,

do ktérego mocowane s3 lemiesze.W wersji z lemieszami uchylnymi lemiesze mocowane
sg za posrednictwem sprezyn, ktére ulegaja scisnieciu po przechyleniu lemiesza.

Na skrajach odktadnicy mocowane sa swiatta pozycyjne.
W ostonie mocowanej do ramy posredniej umieszczony jest zasilacz.

Sktada sig¢ on z pompy hydraulicznej, umieszczonej w zbiorniku oleju, napedzanej
silnikiem elektrycznym 24V. Uktad zabezpieczony jest przed przecigzeniem

zaworem przelewowym. Rozdzielacz realizuje funkcje podnoszenia, opuszczania,
~plywania” i skretow odktadnicy. Silnik zasilacza pobiera prad z akumulatora samochodu
przez ztgcze wysokopradowe.

Sterowanie ptugiem odbywa sie z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterujgcego.
Ptug wyposazony jest w dwie lampy zespolone (Swiatta drogowe, pozycyjne

i kierunkowskazy) oraz swiatta obrysowe.

W skfad ptuga wchodzi czotownica i podpory magazynowe.

Warianty wykonania:

standardowy TIM2 TM2M L] TM2U
(bez kétek i uchylnego z uchylnym lemieszem z uchylnym lemieszem
lemiesza), i uchylna odktadnica

Parametry techniczne

Cecha Jedn. miary Wartosci
Szerokos¢ odsniezania mm 2700/ 3250
Szerokos¢ odktadnicy mm 3200/ 3800
Wysokos¢ odktadnicy mm 1100
Kat skretu odktadnicy i +30
Przeswit odktadnicy w pozycji transportowej mm ~300
Czas podnoszenia odktadnicy s 5+7
Czas skretu odktadnicy s 10
llos¢ segmentow lemiesza szt. 5/65
Cisnienie robocze'w uktadzie hydraulicznym MPa 3,5
Predkoség zdy podczas odsniezania max. km/h 60
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