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S T A N D A R D :
zbiornik ze stali  czarnej,

tylna dennica otwierana hydraulicznie do góry,

ręczne ryglowanie dennicy,

kompresor RFW 200 GARDENER DENVER,

chłodnica oleju,

chłodnica płynu chłodzącego kompresor,

odstojnik,

tłumik z odolejaczem,

pneumatyczny zawór czterodrogowy (ssanie,

tłoczenie, wyrównanie),

dolny zawór ssąco-spustowy, średnica 4”

górny zawór ssący, średnica 4”,

płynowskaz rurowy dla części zbiornika wody

czystej,

wskaźnik napełnienia z tyłu -  na dennicy,

pompa wodna PRATISSOLI KT 30, ciśnienie 170

BAR,

zwijadło z wężem ciśnieniowym DN13 40 mb,

zamontowane z tyłu po prawej stronie pojazdu,

tuba na wąż  ssący,

uchylny pojemnik na odpady,

oświetlenie robocze LED po obu stronach

zabudowy oraz z tyłu,

drabina zamocowana z lewej strony zbiornika,

skrzynia narzędziowa oraz pozostałe szafki,

instalacja pneumatyczna wraz z blokiem

przygotowania powietrza.
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pojemność  zbiornika: 15 m³

pojemność  zbiornika dla osadu: 13 m³

pojemność  zbiornika dla wody czystej: 1 m³

kompresor RFW 200 GARDENER DENVER

pompa wodna: PRATISSOLI KT 30, ciśnienie 170 bar

temperatura pracy: 0-40°C

obsługa: 1 osoba


