CYSTERNY ADR

SK 142 N

przeznaczona do czyszczenia
kanalizacji i separatoréw.
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PRODUCENT POJAZDOW SPECJALISTYCZNYCH

- pojemnos¢ cysterny — 14 m’
- zbiornik:
- 12 m’ osad
-2 m’ woda
- kompresor o wydatku 1250 m’/h
- pompa cisnieniowa o wydatku 171 I/min

Firma DOBROWOLSKI zostata zatozona w 1998 roku. Trad
w budowie urzadzen komunalnych we Wschowie siegaja
DOBROWOLSKI specjalizuje sie w produkgji i dystrybucji

dla firm komunalnych, drogowych, zaktadéw wodociago

W ofercie firmy znajduje sie sprzet do zimowego utrzyma:
chodnikéw i lotnisk, Smieciarki, zamiatarki oraz cysterny.
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Cysterny do przewozu materiatow niebezpiecznych . W Warszawa
11
. ~e Wschowa I_
N30ON ND 33 J 4
Cysterna-naczepa typu NA3ON stuzy do przewozu materiatéw Cysterny dystrybutory paliw przeznaczone s3 do transportu Wroctaw wl
niebezpiecznych w 3 i 9 klasie ADR. Dostepne s dwa modele paliw i tankowania samolotéw. Agregat dystrybucyjny >
cysterny: ze zbiornikiem z izolacjg lub bez izolacji. Cysterna umiejscowiony jest pomiedzy kabing samochodu .Krakow /N
moze wspotpracowac z ciggnikiem 2- lub 3-osiowym. a cysterng i umozliwia, poprzez ukfad nalewczy o’

bezposrednie tankowanie samolotéw i pojazdow.
- pojemnos¢ cysterny — 30 m’
- zbiornik wykonany ze stali - pojemnos¢ cysterny — 33 m’
kwasoodpornej - zbiornik wykonany ze stali
- pompa cisnieniowa o wydatku 35+40 m*/h
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Autocysterna do przewozu materiatéw niebezpiecznych

Fundusze europejskie - dla ro
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w 3 i 9 klasie ADR. Jednokomorowy zbiornik o pojemnosci _—_ . wnow
13 m’ wykonany ze stali nierdzewnej. Napetnianie Y INNOWACYINA
i oproznianie zbiornika odbywa sie przy pomocy pompy % - ey T - GOSPODARKA DOBROWOLSK' I
rotacyjnej o wydatku 35+40 m’/h. i‘ 0 = N NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
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(STERNY ADR

Cysterny ADR przeznaczone sg do zbierania, transportu odpadéw Natomiast w cysternach do przewozu materiatéw

i materiatéw niebezpiecznych. Wykonane sg w 3 i 9 klasie ADR. niebezpiecznych zasysanie do zbiornika odbywa sie

W przypadku cystern do przewozu odpaddw materiatow poprzez pompe rotacyjng umozliwiajgcg samozatadunek

niebezpiecznych zasysanie do zbiornika odbywa sie w wyniku i samowyfadunek. Cysterny posiadajg system zabezpieczen

wytworzonego podcisnienia a opréznianie pod cisnieniem przeciwptomieniowych. Cysterny wykonuje si¢ na

hydrostatycznym badz w wyniku wytworzonego nadcisnienia. podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez
Transportowy Doz6r Techniczny.

Cysterny do przewozu odpadoéw materiatéw niebezpiecznych

SK 581
- pojemnos¢ cysterny — 6 m’/
wersja SK 851 o poj. 8,5 m’
- kompresor o wydatku 3380 m’/h
- pompa cisnieniowa
o wydatku 49 I/min (opcja)
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gi przenosnych kabina sanitarnych.
ane w wersji y\fymiennej S
e do ramy samochodu. y, h n qeye
elokomorowy podzielony . . SK 132 N
‘do wody i na cze$¢ na : . i ' | Przeznaczona do czyszczenia separatorow.
yszczenia. Cysterna . |
yposazona jest w kompresor, ; \ ! - pojemnos¢ cysterny - 14 m’
pompe wodng, waz do odsysania ; | - zbiornik:
- zanieczyszczen, waz wraz -l _ J - 12,5 m’ osad
z pistoletem wodnym o : ey 7 - 1,5 m’ woda
do mycia, palete na kabiny T . TR - kompresor o wydatku 1600 m’/h
sanitarne. Wyposazenie . :
dodatkowe stanowi zurawik
do wciggania
kabin na platforme.

- pompa cisnieniowa o wydatku 49 |/min
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