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Firma DOBROWOLSKI zostata zatozona w 1998 roku. Tradycja i doswiadczenie
w budowie urzadzen komunalnych we Wschowie siegaja 1957r.
DOBROWOLSKI specjalizuje sie w produkgji i dystrybucji specjalistycznych pojazdéw
dla firm komunalnych, drogowych, zaktadéw wodociagowo-kanalizacyjnych i lotnisk.

W ofercie firmy znajduje sie sprzet do zimowego utrzymania drég,
chodnikéw i lotnisk, Smieciarki, zamiatarki oraz cysterny.
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DILA OBU MODELI

ROZNE SYSTEMY PODAWANIA
MATERIALU NA TALERZ ROZSYPUJACY

SOLKA to urzadzenie przeznaczone
do zimowego utrzymania drég i ulic.
Zalecane gtownie dla posypywania
piaskiem oraz innymi kruszywami.

- Intuicyjny pulpit instalowany w kabinie,
zapewniajgcy sterowanie podstawowymi
parametrami i zatgczanie podstawowych

funkgji

- Nieskomplikowane i tanie serwisowanie
posypywarki z uwagi na prostg budowe
i nieskomplikowany uktad hydrauliczno —
elektryczny

- W urzadzeniu uzyto bardzo prosty system

zaworéw hydraulicznych, ktére sterowane Dobrowolski Sp. z o.0.
s elektrycznie ul. Obroncéw Warszawy 26 A, 67-400 Wschowa, PL, tel. +48 65540 36 15, +48 65 540 36 17, fax +48 65 540
- Mozliwosé pracy w trybie recznych nastaw e-mail: mail@dobrowolski.com.pl, www:dobrowolski.com.pl "

Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacy
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Drive & Control
by Rexroth

Rexroth

ORION to nowoczesne urzadzenie przeznaczone
do zimowego utrzymania drég i ulic.

Zalecane gtéwnie dla posypywania solg oraz
srodkami chemicznymi.

- Precyzyjne dawkowanie uzyskane poprzez digitalng kontrole
procesu sypania oraz mozliwos¢ definiowania ciezaréw
wysypywanych substancji w programie urzadzenia

- Graficzne przedstawienie $ladu sypania z pokazaniem
szerokosci catkowitej oraz szerokosci na lewa i prawa strone
od osi symetrii posypu

- Wybdr wysypywanych substancji z pulpitu sterowniczego

- Zapisywanie dzienne i narastajace informacji o ilosciach
wysypywanych substancji, czasie pracy i przejechanym dystansie

- Mozliwos$¢ zmiany nastaw symulatora tachometru podczas
pracy na symulagji

- Monitorowanie pracy maszyny i silnika wysokopreznego

- Mozliwos¢ pracy w trybie awaryjnym

- System Comfort zapewniajacy automatyczne nastawy
wydatku wysypywanej substancji w zaleznosci od
temperatury mierzonej przy powierzchni drogi

- Mozliwos¢ wspdtpracy z GPS i petny monitoring procesu
sypania przejechanej przez posypywarke trasy.

www.dobrowolski.com.pl

MOZLIWOSC ADAPTACII
DO ROZNYCH NOSNIKOW




BASIC,

drauliczny, zmiana podstawowych SYSTEM ELEKTRYCZNYCH GRZAtEK = PODPORY MAGAZYNOWE
o a poprzez reczne nastawy zaworéw )
oJp owej. Sterowanie ograniczone do zataczania Pozwala podgrzac¢ olej i~ Zestaw — 4 szt., dwa warianty
dzen olanki oraz oswietlenia z prostego pulpitu silnikowy i hydrauliczny udzwigu 6 t badz 12 t.
ajdujgcego sie w kabinie kierowcy. w celu tatwiejszego rozruchu A
& s silnika wysokopreznego
pracujacego w niskich
temperaturach.

SYSTEM ROZBRYLACZ

System umozliwiajacy rozbrylanie
zbitych frakcji materiatow sypkich.
tozyskowany wat z elementami
rozbrylajagcymi napedzany
hydraulicznie.

PLANDEKA OCHRONNA UKLAD SOLANKOWY
SOLKA MP _—ant ;

(& 'TY WIFKSZY ZASIFG Zabezpiecza substancje znajdujace g . Mozliwe pojemnosci : 300, 600,
NIALL GABARYTY, WIEKSZY ZASIEG sie w skrzyni tadunkowej przed ~ — 1200, 1800, 2400, 3000 litréw,

wilgocia. : w zaleznosci od wielkosci skrzyni.

Posypywarko-solarka o poj. skrzyni 1,2 m*/ 1,5 m* doskonata
olarka. Sterowanie w waskiej zabudowie, na chodnikach i placach. Wystepuje
A PC odbywa sie w dwojaki w dwoch wariantach wykonania MP/ P (na podwozie) i MP/ Z
olarce SOLKA lub SOLKA BASIC. (na zestawie osiowym). sterowanie pracg posypywarko — solarki CZUJNIK SYPANIA SYSTEM THERMOTERM
SOLKA PC odbywa sie w dwojaki sposob: = E R
jak w posypywarko-solarce SOLKA lub SOLKA BASIC. Sygnalizacja sypania na pulpicie Pozwala na automatyczny doboér
sterowniczym. . wielkosci dawki sypania w zaleznosci
od temperatury nawierzchni.
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2] Drgania wytwarzane przez wibrator
powoduja ruch materiatu w skrzyni
PODWOJINY TALERZ ROZSYPUJACY - = fadunl_<owej, dzigki kt()remt_J zbite frakcje
materiatu ulegaja rozbryleniu.

Zwigksza zakres szerokosci

sypania do 18 m. CZUJNIK POZIOMU SOLANKI *

STANDARDOWE ELEN WYPOSAZENIA © - < |
POSYPYWARKO-SO TYPU SOLKA | aAw syqnalzu m. i min. porom

, o solanki w zbiornikach. Przy max.
« zespot skrzyni tadunkowej, « uktad sterowania, e napetnieniu wytacza pompe
« sito i ruchomy obciaznik $rod A drabinka z podestem, — » na stacji solankowej.
« do wyboru przenosnik tas owy, zgrzebtowy ostona z tworzywa z dodatkowym podestem,
* talerz rozrzutnika, mozliwos¢ sterowania awaryjnego w petnym zakresie,

® rynna zsypowa, oswietlenie robocze i OStrzegawcze. ELEKTRYCZNY SItOWNIK ASYMETRII
« naped,

MANIPULATOR *

: T = W tatwy i szybki spos6b pozwala
Parametry ORION ' i Umiejscowiony w hermetycznej , 4 K zmienié¢ parametry sypania, zatgczy¢

Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej (m?) 2,6-10 — - _ Parametry SOLKA BASIC SOLKA PC SOLKA MP ﬁiﬁggxigﬂm:m;ﬁﬂ;e : - |18 IdUb VIZfQCZ)_'C' urz_qizenje, solanke oraz
Szerokodd sypania (m) 212 (18) TR : o et i v A 1A 2 T ukrotnie awiekszyc ustawions
Wydatek dla soli (g/m?) 5-40 zmiana co 1 gram 2'_10 : :

Wydatek dla piasku i mieszanin (g/m?) 20-320 zmiana co 10 gram

Pojemnos¢ zbiornikéw solanki (dm?) 1200, 1800, 2400, 3000

Naped silnik wysokoprezny / uktad hydrauliczny /

Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej (m?) 2,6-10
Szerokos¢ sypania (m) 2-12(18)
Wydatek dla soli (g/m?) 5-40
Wydatek dla piasku (g/m?) 20 - 300

2,6-10
2-12(18)
5-40

26/35/4
27

CZUJNIK NAPEENIENIA SKRZYNI *

5-40 5-40

20 -300 20-300 20-300

Sygnalizuje poziom napetnienia

przystawka samochodu Pojemnos¢ zbiornikéw solanki (dm?) 1200, 1800,2400,3000 1200,1800,2400, 3000 600/1200 300 : skrzyni fadunkowej.
g — silnik wysokoprezny / silnik wysokoprezny / silnik wysokoprezny / silnik benzynowy /
Sterowanie cyfrowe L { g e - \ Naped uktad hydrauliczny/ uktad hydrauliczny / uktad hydrauliczny/ uktad hydrauliczny /

przystawka samochodu przystawka samochodu watek odbioru mocy watek odbioru mocy

Sterowanie elektryczne

elektryczne elektryczne elektryczne

* niedostepne dla SOLKA
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