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Cysterny do obstugi przenosnych kabin sanitarnych.
Moggq byé wykonane w wersji wymiennej, lub mocowane do ramy samochodu. Zbiornik wielokomorowy podzielony na czgé¢
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= JAKOSC, DOSWIADCZENIE, NAJWIEKSZY WYBOR

Polewarko - zmywarki przeznaczone sq do zmywania i zraszania utwardzonych drég i placéw.

Zbiornik stalowy (z tworzywa dla 3m’) o pojemnosci od 3 do 20 m’. Zbiornik przytwierdzony jest do ramy samochodu. Produkowane

sq wersje naktadane na samochéd bramowy bgdz hakowy. Cisnienie wody wytwarzane jest przez pompe wysokociénieniowq napedzang
hydraulicznie o parametrach: wydatek 800 |/min, ci$nienie 4 bar. Zmywanie odbywa sie poprzez aluminiowe zmywaki (w standardzie
wystepujq trzy sztuki), ktére mogq by¢ oddzielnie zatqczane i wytqczane z kabiny kierowcy. Zraszanie odbywa sie poprzez belke
zraszajqcq. Istnieje mozliwo$é zmiany kqta potozenia belki z kabiny kierowcy.
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do wody i na czeg$¢ na zanieczyszczenia. Cysterna wyposazona jest w kompresor, pompe wodng, wgz do odsysania

zanieczyszczen, wqz wraz z pistoletem wodnym do mycia, palete na kabiny sanitarne. Wyposazenie dodatkowe stanowi zurawik
do wciggania kabin na platforme.

SSWISSF

Cysterny do obstugi sanitarnej samolotow.

Samochody sanitarne przeznaczone sq do oprézniania sanitariatéw samolotéw i do ich mycia, jak réwniez do podawania
wody pitnej. Urzqgdzenia montowane sq na matych samochodach lub na zestawach osiowych. Naped kompresora i pompy
podajqgcej wode odbywa sie poprzez silnik spalinowy. Obudowa jest izolowana i wykonana z blachy aluminiowe;.

Na wyposazeniu znajdujq sie weze i przytqcza lotnicze.
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Cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej.

Zbiornik cysterny wykonany ze stali nierdzewnej, dwuptaszczowy, izolowany termicznie. Poszycie zewnetrzne wykonane jest z blachy
nierdzewnej, mazerowanej o grubosci 0,8 mm. Zbiornik moze by¢ posadowiony na ramie samochodu. Produkowane sq wersje
naktadane na samochéd bramowy, bgdz hakowy. Zbiornik napetniany jest z hydrantu, posiada wtaz rewizyjny oraz zawory czerpane.
Cysterna moze by¢ wyposazona w wysokocisnieniowq pompe wodnq (stosowana do mycia lub podlewania). Produkowane sq wersje
cysterny wyposazone w agregat prgdotwérczy. Zbiornik do przewozu i dystrybucji wody pitnej

posiada atest PZH dopuszczajqgcy go do stosowania do celéw spozywczych.
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CYSTERNY




Samochéd dwufunkcyjny przeznaczony do czyszczenia kanatéw, wodg pod wysokim cisnieniem oraz do odsysania
zanieczyszczen i osadéw. Czyszczenie odbywa sie przy pomocy glowic mocowanych do weza wysokocisnieniowego. Srednica czyszczonych
kanatéw wynosi od 50 do 800 mm. Zanieczyszczenia ze studzienek usuwane sq dzigki podciénieniu wytworzonemu przez kompresor. Zbiornik
cysterny dwukomorowy (zbiornik wody czystej i zbiornik osadu), osady ze zbiornika usuwane sq poprzez ptyte wygarniajgcq.

PARAMETRY TECHNICZNE

- pojemno$é cysterny (sumaryczna) - od 2 do 12 m’
- pompa wodna wysokociénieniowa - 263 lub 315 dm’/min lub inna wg uzgodnien
- kompresor - 500 m’/h, lub inny wg uzgodnier

OPCIE

- otwieranie hydrauliczne dna

- weiggarka elekiryczna do osprzetu

- hydrauliczny uktadacz weza 025

- umywalka z cieptqg wodg

- komplet dysz czyszczqcych

- sterowanie radiowe

- weiggarka hydrauliczna duza na wagz $25 o dlugosci 120 mb
- weiggarka hydrauliczna mata na wgz $13 o dtugosci 60 mb
- weze ssawne, pistolet wodny

WYPOSAZENIE

- wysiegnik teleskopowy weza ssawnego podnoszony, wydtuzany i skracany
oraz obracany hydraulicznie

- urzqdzenie do podnoszenia pokryw studzienek

- urzqdzenie grzewcze umozliwiajgce prace w temperaturze - 15°C

- weiggarka hydrauliczna duza na wgz $25 o dtugoéci 120 mb

- weiggarka hydrauliczna mata na wagz ¢13 o dlugosci 60 mb

- weze ssawne, pistolet wodny
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Samochéd do czyszczenia wpustéw ulicznych.

Czyszczenie odbywa sig przy pomocy gtowic mocowanych do weza wysokociénieniowego. Zanieczyszczenia ze studzienek
usuwane sq dzigki podciénieniu wytworzonemu przez kompresor. Zbiornik cysterny dwukomorowy (zbiornik wody czystej

i zbiornik osadu), osady ze zbiornika usuwane sq poprzez ptyte wygarniajgcq. Cysterna wyposazona jest w wciggarke
hydrauliczng na waz ¢ 13 o dlugosci 40 mb, wysiegnik teleskopowy weza ssawnego podnoszony, wydtuzany i skracany
oraz obracany hydraulicznie, urzqdzenie do podnoszenia pokryw studzienek.

PARAMETRY TECHNICZNE

- pojemnos¢ cysterny (sumaryczna) - 6 m’

- pompa wodna wysokoci$nieniowa - 36 dm’/min,
ci$nienie 150 bar, lub inna ==
wg uzgodnien

-kompresor - 500 m’/h,
lub inny wg uzgodnien

OPCIJE

- otwieranie hydrauliczne
dna

- umywalka z cieptq
wodg

- komplet dysz
czyszczqcych
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Samochéd cisnieniowy uzywany jest do czyszczenia kanatéw, wodg pod wysokim cisnieniem. Czyszczenie odbywa sie przy pomocy
gtowic mocowanych do weza wysokociénieniowego. Srednica czyszczonych kanatéw wynosi od 50 do 800 mm. Zbiornik cysterny
jest jednokomorowy.

PARAMETRY TECHNICZNE
- pojemnosé cysterny - od 2 do 12 m’
- pompa wodna wysokociénieniowa - 263 lub 315 dm’/min lub inna wg uzgodnier

OPCIJE

- weiqgarka elekiryczna do osprzetu
- hydrauliczny uktadacz weza 25

- umywalka z cieptq wodq

- komplet dysz czyszczqcych

- sterowanie radiowe

WYPOSAZENIE

- urzqdzenie do podnoszenia pokryw
studzienek

- urzgdzenie grzewcze umozliwiajgce
prace w temperaturze - 15°C

- weiggarka hydrauliczna duza
na wqz $25 o dtugoséci 120 mb

- weiggarka hydrauliczna mata
na wagz 013 o dtugosci 60 mb

- pistolet wodny

Cysterny asenizacyjne przeznaczone sq do transportu i zbierania nieczystosci ptynnych.

Cysterny mocowane sq do ramy samochodu, mogq réwniez wspétpracowaé z podwoziem hakowym i bramowym. Oferujemy cysterny o
pojemnosciach do 20m’ (montowane na samochodach) oraz naczepy o pojemnosci 30m®. W zbiorniku wytwarzane jest podciénienie jak réwniez
moze byé wytwarzane nadci$nienie wykorzystywane podczas oprézniania zbiornika. W naszych konstrukcjach dostepne

sq rozwigzania techniczne: hydrauliczne podnoszenie i blokowanie dennicy, hydrauliczny naped kompresora, potréjny system zabezpieczenia
kompresora przed zalaniem, zbiornik dzielony (komora z wodq) z wykorzystaniem wysokociénieniowej pompy wodnej do mycia bqgdz
czyszczenia przykanalikéw, zbiornik cysterny podnoszony hydraulicznie.

WYPOSAZENIE

- kompresor o parametrach
uzgodnionych,

- weze ssawne,

- pojemniki na weze,

- ptynowskaz rurowy,

- oéwietlenie ostrzegawcze
oraz inne uzgodnione
z uzytkownikiem.
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Cysterny ADR przeznaczone sq do zbierania i transportu odpadéw towaréw niebezpiecznych.

Wykonane sq w 3 i 9 klasie ADR. Zasysanie do zbiornika odbywa si¢ w wyniku wytworzonego podcisnienia a opréznianie pod
ci$nieniem hydrostatycznym bqdz w wyniku wytworzonego nadciénienia. Cysterny posiadajq system zabezpieczen
przeciwptomieniowych. Cysterny wykonuje si¢ na podstawie dokumentaciji zatwierdzonej przez Transportowy Dozér Techniczny.
W ofercie wystepujq cysterny o pojemnosci od 3 do 13 m’.

Wydatek kompresora od 200 do 500 m’/h, bqdz inny wg uzgodnieh.

ND 33

Cysterny dystrybutory paliw przeznaczone sq do transportu paliw i tankowania samolotéw.
Zbiornik cysterny jest stalowy o pojemnosci 33 m’. Uktad jezdny oparty na osiach firmy BPW. Agregat dystrybucyjny umiejscowiony
jest pomiedzy kabing samochodu a cysternq i umozliwia, poprzez uktad nalewczy bezpoérednie tankowanie samolotéw.
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